Zakaznické servisni centrum SAMSUNG

OXIDACE

Oxidace vznika, jsou-li elektrické soucasti napojeny na napéjeni a prijdou do styku s vihkosti popr. kapalinou, Ize ji ziednodusSené
specifikovat jako korozi, ktera vzniké na tisténych spojich. Jednéa se o sekundarni jev pfi pfechodovém odporu a vede k ¢aste¢nému
nebo Gplnému zniéeni pristroje.

Vznikne prakticky v nékolika desitkach minut a diky vzniklym oxid&m kovu se m(ze dale Sifit.

Chemické sloZenfi kapaliny (vihkosti) nebo prach a necistoty uvnitf mohou oxidaci pouze pomoci.

V praxi se Ize mnohdy setkat s tim, Ze zédkaznici pfijdou o zaruku a tudiZ nelze opravit pfistroj na zaru¢ni opravu z dlvodu poruseni
zaruénich podminek praveé kv(li vniklé kapaliné ¢i vinkosti.

Je potreba poditat s tim, Ze na telefon nemusite pfimo vylit kapalinu (¢aj, kdva, voda apod.), je zde spousta néstrah jak se mdze vihkost
dostat do pfristroje, sta¢i pohyb ve vihkém prostredi (koupelna, dést, pot...) nebo nahlé zmeény teplot. napr. pfi prechodu se zimy do
tepla se pristroj mdzZe orosit a takto vytvorena vihkost se dostane do pfistroje, kde zaéne péachat Skody (zkrat, oxidace).

Pristroj po zasazeni m(iZe jesté néjakou dobu fungovat, toto je ale aktualni stav, ktery se v mnoha pripadech rapidné zhorsi a je jen
otazkou Casu, kdy telefon zacne vykazovat poruchy.

Autorizované servisni centra tyto zavady neopravuiji, jelikoz u zoxidovaného pfistroje nelze na 100% zamezit dal$imu Sifeni oxidace a
tudiz by provedena oprava mohla byt jen docasna.

Jedind moZnost jak takto postiZzeny pfistroj opravit je vyména celé zékladni desky, v tomto pfipadé je ale oprava finan¢né naro¢nédau
mnoha pfistroji dokonce nerentabilni.

Ukéazky oxidace:

Kazdy mobilni telefon je vybaven kontrolni ndlepkou vihkosti (je zpravidla umisténa pod baterii pristroje), ktera se pfi styku s kapalinou
zabarvi — takto Ize jednoduse ovérit, zda neprisel pristroj do styku s kapalinou nebo nadmérnou vihkosti a tudiz nebyl pouzivan v
rozporu s ndvodem a zaru¢nimi podminkami.



